Ortliche Bauvorschrift fiir die Ortslage von Déhle

veroffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Harburg am 01.03.2001
1. Anderung, Erweiterung und Erganzung der Satzung

Praambel

Aufgrund der §§ 56, 91 Abs.3 und 5 und § 97 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der
gultigen Fassung und der §§ 6 und 40 der Niederséchsischen Gemeindeordnung (NGO) in der giiltigen
Fassung hat der Rat der Gemeinde Egestorf die folgende 6rtliche Bauvorschrift als Satzung und die

Begriuindung beschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

1. Sachlicher Geltungsbereich

a. Die ortliche Bauvorschrift gilt fur alle genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien
BaumaRnahmen im Sinne von § 2 Abs. 5 NBauO.

b. Bei BaumaRnahmen an denkmalgeschiitzten Einzelgebauden und Gruppen baulicher Anlagen
gem. § 3 Abs. 2 und 3 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz ist immer
das NDSchG in seiner gtiltigen Fassung vorrangig und maflgebend.

c. Werden bei der Anderung einer baulichen Anlage Bauteile in geringem Umfang von der
Baumalinahme betroffen, so kénnen sie unabhangig von den Vorschriften dieser Satzung in
der vorhandenen Bauart wieder hergestellt werden.

d. Werden bei der Anderung einer baulichen Anlage Bauteile in wesentlichem Umfang von einer
Baumalinahme betroffen, so miissen alle Bauteile dieser Art nach den Vorschriften dieser
Satzung gestaltet werden, wenn sich die Kosten der Anderung dadurch um nicht mehr als 20

vom Hundert erhéhen (§ 99 Abs. 3 NBauO ).

2. Ré&umlicher Geltungsbereich
Diese ortliche Bauvorschrift tiber Gestaltung gilt nur fur die Ortsanlage von Déhle, deren

Abgrenzung sich aus dem als Anlage beigefiigten Flurkartenausschnitt ergibt. Die Anlage ist
Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Hbhen

1. Traufe im Sinne dieser értlichen Bauvorschrift ist die Schnittlinie der DachauRenflache mit der
Aullenflache der AuRenwand. Die Hohe der Traufe wird von der Oberkante des
ErdgeschossfertigfuRbodens gemessen.

2. Die Héhe der Traufe darf :
a. bei Gebauden mit einem VollgeschoR das MalR von 3,50 m nicht Uberschreiten und

das Maf von 1,90 m nicht unterschreiten.

b. bei Geb&uden mit zwei Vollgeschossen das Maf von 6,50 m nicht Gberschreiten.

c. bei Wirtschaftsgebauden das MaR von 5,00 m nicht tberschreiten.

Ausnahmsweise kann eine héhere Traufe zugelassen werden, wenn ein vorhandenes Gebaude

erweitert wird, und wenn bei dem neuen Gebaudeteil die Hohe der Traufe des vorhandenen

Gebé&udeteils eingehalten wird.

3. Die Oberkante des ErdgeschoRfertigfuRbodens darf im Mittel nicht mehr als 0,50 m tiber der
gewachsenen Geléndeoberflache (§16, Abs. 1 NBauO) liegen.

Ausnahmsweise kann zugelassen werden, dass:

a. beigeneigtem Gelénde die Oberkante des ErdgeschoRfuRbodens im Mittel mehr als 0,50 m
uber der Gelandeoberflache liegt, wenn sie an der Hangseite nicht mehr als 0,20 m tber der
Gelandeoberflache liegt.

b. die Oberkante des ErdgeschoRfuRbodens auf die nachstgelegene offentliche Strake bezogen
wird und bis zu 0,50 m Uber der StraRenoberkante liegt, wenn eine Gefahrdung des
Gebaudes durch Oberflachenwasser zu erwarten ist. ! ,

c. eine groRere Sockelhdhe entsteht, wenn ein vorhandenes Gebzude erweitert oder an ein
vorhandenes Geb&ude angebaut wird und wenn die Sockelhéhe des vorhandenen

Gebaudes eingehalten wird.



§ 3 Dacher

1. Bei Gebauden sind nur gleichgeneigte Sattel- Walm- und Kruppelwalmdacher mit einer
Dachneigung von 32 bis 55 Grad zulassig. Mansarddacher sind nicht zulassig.

2. Bei Dachaufbauten, Garagen, Nebenanlagen und Wirtschaftsgebauden sind
Dachneigungen von 12 — 55 Grad zulassig. Bei Walmen darf die Dachneigung mehr als 55 Grad

betragen.
Nebenanlagen und Kleingaragen mit einer bebauten Fliche bis zu 30 gm dirfen

mit Flachdach gebaut werden.

3. Dachaufbauten, wie Dachgauben und Zwerchgiebel diirfen je Dachseite insgesamt nicht langer
als 2/3 der Trauflange sein. Dieses GesamtmaB gilt auch fiir die Summe einzelner kleiner
Aufbauten. Je Dachseite durfen nicht mehr als 3 Dachaufbauten geschaffen werden.

4. Als Dachdeckungsmaterial sind nur Dachziegel, Betondachsteine und Reet zulassig. Dies gilt nicht
fur Wirtschaftsgebaude, Gartenlauben, Garagen, Nebenanlagen und Wintergarten.

5. Als Farbtone des Dachdeckungsmaterials sind nur rot bis rot-braun (Farbtone nach RAL
2001, 2002, 2010, 3000 bis 3003, 3009, 3011, 3013, 3031, 8002, 8004, 8012, 8015) zulassig.
Dies gilt nicht fur Reeteindeckungen, Pappdacher und Wintergarten.
Bei Wirtschaftsgebauden sind transparente Eindeckungen bis zu 1/3 Flachenanteil des Daches

gestattet.

6. Baustoffe, die andere imitieren, sind nicht zugelassen.

§ 4 Aulenwinde

1. Als Material fur die Ansichtsflachen der AuBenwande von Gebsuden einschlieRlich Garagen und

Nebenanlagen sind nur zulassig:

a. Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen und

b. sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen,
Dies gilt nicht fur Wirtschaftsgebéaude, Gartenlauben, Gerateschuppen, Carports,
Wintergérten, Giebeldreiecke, Briistungsfelder und Sockel.

Die Farben der Wandmaterialien miissen in den Farbténen rot bis rot-braun (Farbtone nach RAL
2001, 2002, 2010, 3000 bis 3003, 3009, 3011, 3013, 3031, 8002, 8004, 8012, 8015)

gehalten sein.
Bei Wintergérten ist auch weill und braun zul&ssig.

2. Als Material fur die Ansichtsflachen der AuRenwande von Wirtschaftsgebauden kénnen

ausnahmsweise
a. senkrechte Holzverschalungen mit farblosem oder pigmentiertem Lasureranstrich

in Holzfarbtdnen und griin, (Farbténe nach RAL 6003, 6010, 6011, 6017, 6025) und
b. Trapezbleche und Faserzementwellplatten in den Farbténen rot bis rot-braun,
(Farbténe nach RAL geméaR § 4, Abs. 1) und griin (Farbténe nach RAL geman § 4, Abs. 2a)

verwendet werden. , L
Bei Wirtschaftsgebauden sind transparente Wandbekleidungen bis zu 1/3 Flachenanteil je Wand

zuldssig.
3. Bei neuem Fachwerk missen die Balken eine Breite von mehr als 15 cm haben.

4. Baustoffe, die andere imitieren sind nicht zugelassen.

.§ 5 Fenster ¢

Fensteroffnungen, deren Breite groRer als ihre Hohe ist, milssen symmetrisch durch Pfosten
gegliedert werden, so dass senkrecht stehende rechteckige Formate entstehen.



§ 6 Wintergarten

Wintergéarten haben sich der GroRe des Hauptgeb&audes unterzuordnen. Die von ihnen iiberbaute Flache
darf nicht mehr als 30 % der vom Hauptgebdude tberbauten Flache betragen und sie durfen nicht breiter
als 72 der Lange der AuRenwand sein, an die sie angebaut werden. Der First des Wintergartens darf

nicht iber den des Hauptdaches hinausragen.

§ 7 Werbeanlagen

1. Werbeanlagen nach § 49 NBauO sind nur an der Statte der Leistung und nur bis zu einer GréRke
von maximal 1,5 m? zulassig. Nicht zu der GréRe zahlen Umrahmungen, Standerwerke und
Déacher.

2. An Hauswanden dirfen Werbeanlagen nur unterhalb der Fensterbristung des 1.0bergeschosses
angebracht werden. Auf Dachflachen sind Werbeanlagen nicht zulassig.

3. Ausleger durfen die GréRe von 80 x 80x 20 cm nicht Giberschreiten. Sie darfen nur mit einem

Abstand von maximal 20 cm von der Hauswand entfernt angebracht werden.

Leuchtwerbung und Beleuchtung als Wechsel- oder Blinkanlagen sind nicht zulassig.

Warenautomaten als selbsténdige Anlagen und an AuRenwanden sind nur bis zu einer Grole von1

m? zuldssig.

S

§ 8 Einfriedungen

Als Einfriedungen von Vorgérten entlang der StraRe bebauter Grundstiicke sind nur zuldssig:

a. Findlings-, Natur- und Ziegelsteinmauern bis zu einer Héhe von 100 cm, Ziegelsteine in den
Farben rot bis rotbraun (Farbténe wie § 4, Abs. 1)

b. Laubhecken bis zu einer Hhe von 130 cm

c. Senkrecht gegliederte Holz- und Eisenzéune (Stacketzéune) bis zu einer Hohe von 100 cm.

d. Waagerecht auf Findlings- oder Natursteinmauern angebrachte Kantholzer in den Abmessungen
von mindestens 6 x 6 cm und héchstens 10 x 10 cm und einer Gesamthshe bis 100 cm.

Kaninchendrahtgeflecht ist nur als Teil dieser Einfriedungen zulassig.

Die Vorschriften tiber die Freihaltung von Sichtflachen an StraReneinmiindungen bleiben unberiihrt.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig als Bauherr oder Unternehmer
Baumalnahmen ausfiihrt oder veranlasst, auch wenn sie gem. § 69 NBauO keiner
Baugenehmigung bedurfen, die gegen die Vorschriften dieser értlichen Bauvorschrift tiber
Gestaltung verstoRen.

2. Ordnungswidrigkeiten werden mit einer GeldbuRe geahndet. Der Héchstbetrag der GeldbuRe
ergibt sich aus § 91 Abs. 5 NBauO.

§ 10 Inkrafttreten

Diese ortliche Bauvorschrift tiber Gestaltung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung der Durchfithrung
des Anzeigeverfahrens im Amtsblatt fur den Landkreis Harburg in Kraft.

Egestorf, den 28.04.2009

Anlage: Kartenausschnitt des rdumlichen Geltungsbereiches von DéHle
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