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§2
Hoéhen

Traufe im Sinne dieser ortlichen Bauvorschrift Uber Gestaltung ist die Schnittlinie
der DachauRenflache mit der AuBenflache der AuBenwand. Die Hdha der Traufe

wird von der Oberkante des ErdgeschoBfertigfulbodens gemessan.

Verschriften fir den .allgemeingn Bersich”

a. Die Hohe der Traufe darf
-  bei Gebiuden mit einem Vollgeschod das Mall wvon 3,50m nicht

dberschreiten und das Mal von 1,90 m nicht unterschraiten,
bei Gebiduden mit zwei Vollgeschossen das Mald von 650 m nicht
Uberschreiten und
- bei Wirtschaftegebiuden das Mal von 5,00 m nicht Oberschreiten,
Ausnahmsweise kann eine hohere Traufe zugelassen werden,
- wenn ein vorhandenes Gebaude erweitert wird und wenn bei dem neuen
Gebaudeteil die Hohe der Traufe des vorhandenen Gebaudeteils singe-

halten wird, oder
- wenn an ein vorhandenes Gebiude angebaut wird und wenn bei dem

neuen Gebaude die Héhe der Traufe des vorhandenen Gebaudes einge-
halten wird.

b. Die Oberkante des Erdgeschoffertigfuibodens darf im Mittel nicht mehr als
0,50 m Ober der gewachsenen Gelandecberflache (§ 16 Abs. 1 NBauO)
liegen.

Ausnahmsweise kann zugelassen werden,
- dal bei geneigtem Gelande die Oberkante des Erdgescholfertigfufi-

bodens im Mitel mehr als 0,50 m Ober der Gelandeoberfiache lisgt,
wenn sie an der Hangseite nicht mehr als 0,20 m dber der Gelandeober-
flache liegt,

- daB die Oberkante des ErdgeschoffertigfuBbodens auf die nachst-
gelegene dffentliche Stralle bezogen wird und bis zu 0,50 m dber der
Straf3encberkante liegt, wenn eine Gefahrdung des Gebdudes durch

Oberflachenwasser zu erwarien ist,
daf3 eine grofere Sockslhdhe entsteht, wenn ein vorhandenes Gebaude
erweitert wird und wenn bei dem neuven Gebaudeteil die Sockelhdhe des

varhandenen Gebaudeteils eingehalten wird, oder

- dall eine groere Sockelhohe entsteht, wenn an ein vorhandenes
Gebaude angebaut wird und wenn bei dem neusn Gebiude die
Sockelhdhe des vorhandenen Gebaudes eingehalten wird.

Vorschriften fir den _besonderen Bereich®

kaine

§3

Didcher

Vaorschriften fir den ,allgemeinen Bereich”

a. Bei Geb3auden sind nur gleichgeneigte Satiel, Walm- und Krippelwalm-
dacher mit einer Dachneigung von 38 - 55 Grad zuldssig. Mansarddacher
sind nicht zuldssig. Bei Dachaufbauten, Garagen, Nebenanlagen und
Wirtschaftsgebauden sind nur Dachneigungen von 22 bis 55 Grad zulassig.

59
Befestigungen

Verschriften fir den ,allgemeinen Beraich®
kaine
Vorschriften fiir den .besonderen Bersich®

Als Befestigung von Zufahrten, Stellplatzen und Hofflachen ist nur Naturpfiaster,
Ffiasterklinker, Betonpfiaster in den Farbténen grau, rot oder rotbraun und Kies-

oder Mineralgemisch zuléssig.

§10
Flisslggastanks und Satellitenempfangsanlagen

Vorschriften flr den ,allgemeinen Bereich®

Oberirdische Tankanlagen f0r Fidssiggas sind in Vorgarten nicht zuldssig. Sis
sind auf dem Obrigen Grundstlck nur zul&ssig, wenn sle so abgepflanzt werden,
daB der Tank von &ffentlichen StraBen nicht einsehbar ist.

Vorschriften fr den ,besonderen Bereich®

Satellitenempfangsanlagen sind auf Dachem und an Giebeln nicht zuldssig, die
von gffentlichen StraBen einsehbar sind.

511
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahriassig als Bauherr oder Unter-
nehmer BaumaBnahmen ausfihnt oder veranlaBt, auch wenn sie gem. § 69
NBauQO keiner Baugenehmigung bediirfen, die gegen die Vorschriften dieser
grilichen Bauvorschrift Gber Gestaltung verstoBen.

Qrdnungswidrigkeiten werden mit einer GeldbuBe geahndet. Der Hichstbetrag
der GeldbuBe ergibt sich aus § 91 Abs. 5 NBauQ.,

§12
Inkrafttreten

a.
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Bai Garagen, die keinen Abstand zur Machbargrenze einhalten, muB die
Dachneigung nur mindestens 15 Grad betragen. Bsi Walmen darf die
Dachneigung mehr als 55 Grad betragen.

Dachaufbauten, wie Dachgauben und Zwerchgiebel, dirfen je Dachseita

insgesamt nicht [&nger als 2/3 der Trauflange sein. Dieses Gesamtmaf gilt
auch fdr die Summe einzelner kleinerer Aufbauten. Je Dachseite dirfen nicht

mehr als 3 Dachaufbauten geschaffen werden. Der Abstand zwischen
Origang und Dachaufbauten muld mindestens 2,50 m betragen.

Einschnitte in Dachflachen wie Loggien sind nicht zul&ssig.

Als Dachdeckungsmaterial sind nur Dachziegsl, Betondachsteine und Rest
zulassig. Das gilt nicht fiir Wirtschafisgebdude, Gartenlauben und Winter-

garten.
Als Farbténe des Dachdeckungsmaterials sind nur rot bis rotbraun (Farbténe

‘nach RAL 3000 bis 3003, 3011 und 3013) zulissig. Dies gilt nicht fiir

Reeteirdeckungen, Pappdicher und Wintargirten,

Varschriften fir den ,besonderen Bersich®

Gebdude missen so gestaltet sein, dab sie ein Hauptdach haben. Firste von
Nebendichern missen niedriger sein als der First des Hauptdaches.

Zuldssig sind nur Sattel- und Krlppelwalmd&cher, Das gilt auch f0r Neben-
anlagen wie Carports, Gartenlauben, Gerateschuppen und Garagen.

Bei Krippelwalmdachern darf die Hohe des Walms nicht mehr als 2/3 der
Hbhe des Giebeldreiecks betragen.

Die Seitenwangen von Schleppgauben mdssen senkrecht siehen. Dies gilt
nicht fir Restdacher und Fledermausgauben bei Hohlpfannendeckung.

Dachfidchenfenster dirfen nicht gréBer als 80 x 140 cm sein und nur als
Einzelanlage eingebaut werden, d. h. ein Sparrenfeld mit Dachdeckung mus
zwischen zwel Fenstern erhalten bleiban.

Solaranlagen sind auf Dachern nicht zuldssig. Sie kénnen ausnahmsweise
zugelassen werden, wenn sie von den &ffentlichen Strafen nicht einsehbar
sind.

g4
AuBenwande

1. Vorschriften flr den ,allgemeinen Bereich®

Als Material fir die Ansichtsflachen der AuBenwinde von Gabfuden
einschlieBlich Garagen und Nsebenaniagen sind nur zulidssig:
- Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen und
sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk aus
Zieggelsteinen
in den Farbtdnen rot bis rotbraun (Farbtdne nach RAL 3000 bis 3003, 3011,
3013 und 8004). Bei Gartenlauben, Geriteschuppen, Wintergarien, Gisbal-
dreiecken, Bristungsfeldern und Sockeln ist anderes Material zulssig. aber
nur in den Farbtdnen rot bis rotbraun oder in den Farbidnen gem. Abs. 1 b.
Bei Wintergarten ist auch weiB zuldssig.
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Anlage
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Diese &riliche Bauvorschrift Gber Gestaltung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung
der Durchflihrung des Anzeigeverfahrens im Amtsblatt fir den Landkreis Harburg in
Kraft.

Egestorf, den 05. Juni 1996

gez. Meyer gez. Kruse

1. stelivertr. Blrgermeister Gemeindedirekior

Siegel
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b. Als Material fir die Ansichtsfldchen_der AuBenwands von Wirtschafts-
gebduden kdnnen ausnahmsweise senkrechte Holzverschalungen mit
farblosem oder pigmentietem Lasuranstrich in Holzfarbténen und grin

(Farbidne nach RAL 6003, 6011, 6017 und B025) verwendet werden und
Faserzementwsliplatten in den FarbiGnen rot bis rotbraun (Farbtdne nach
RAL 2000 bis 3003, 3009, 3011, 3013 und 8004), grin (Farbtdne nach RAL
6003, 8010, 6011, 8017 und 8025) und braun (Farbtine nach RAL 8002 und

8007 bis 8015).
c. Beineuem Fachwerk muB die Holzansichtsbreite mehr als 15 cm betragen.

Vorschriften fir den ,besonderan Bereich®

Bauteile, auch die der Nebenanlagen, dirfen nicht mit grellen oder die Farb-
gebung der D&cher, Winde, Fanster und Tlren stérenden Farben gsstrichen
werden. AuBer den Farben, die beim Dachdeckungsmaterial und bei den
Ansichtsfldchen der AuBenwande von Geb3uden zulissig sind, sind nur Holz-
!Elrr’:m':'lru'-:r grun (Farbténe nach RAL 8003, 6011, 8017 und B025) und weif
Zulassig.

§3
Fenster, Tdren, Roll&den

Vorschriften flr den .allgemeinen Bereich”

a. Fenster@ffnungen sind so auszubilden, daB rechteckige Formate enistehen,
und daB diese hochkant angeordnet sind. Die Fliche einer Scheibe darf
1,50 m? nicht Oberschreiten. GroBere Fenster sind nur in Altbauten zul&ssig
und nur, wenn sie in der Senkrechten symmetrisch durch Pfosten geglisdert
wearden.

b. Als Farben von Holzfenstern sind nur zuldssigq: Holzfarbtéine und weiB. Bei
Kunststoff- und Metallfenstern ist nur die Farbe weiB zuldssig. Ihre Fligsl
und Blendrahmen mlssen gegeneinander flachenversetzt sein.

Vorschriften fir den ,besonderen Bereich*
a. AuBenrolladen mit sichtbaren Kasten sind nicht zul&ssig.

b. Als Farben von Haustdren sind nur zul@ssig: HolzfarbtGne, wei und grin
(Farbttne nach RAL 6003, 6011, 6017 und 6025). Das gilf nicht beim
Absetzen von Verzierungen und Leisten.

c. Bei Fenstern mit gemauertem Rundbogen missen Blendrahmen und Fiiigel
oben ebenfalls mit einen Bogen hergestelt werden.

§6
Wintergéarten

Vorschriften fir den .allgemeinen Bereich*

Wintergarten haben sich der GriBe des Hauptgebiude unterzuordnen. Die van
ihnen Oberbaute Flache darf nicht mehr als 20 % der vom Hauptgebiude Obar-
bauten Flache betragen, und sie dirfen nicht breiter als 1/2 der Lange der
Aufenwand sein, an die sie angsbaut werden.

- 11 -

Kartenausschnitt Waldsiedlung®
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Ortliche Bauvarschrift
flir die Ortslage von Egestorf

Praambel

Aufgrund der §§ 56, 91 Abs. 3 und 5 und 97 der Niederséchsischen Bauordnung
(NBauQ) in der Fassung vom 13.07.1995 ( Nds. GVEL 8,199 ) und der §§ 6 und 40
der Niedersachsischen Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom 22.06.1982 ( Nds.
GVBIl. S. 229 ), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der
kammunalen Handlungsfahigksit vom 28.05.1996 (Nds. GVBL S. 242) hat der Rat
dor Gemeinde Egestorf die folgende Grtliche Bauvorschrift als Satzung und die

Begrundung beschlossen.

§1
Geltungsbereich

1. Sachlicher Geltungsbereich

a. Die értliche Bauvorschrift gilt fur alle genshmigungspfiichtigen und geneh-
migungsfreien BaumalBnahmen im Sinne von § 2 Abs. 5 NBauO.

b. Bei Baumafnahmen an denkmalgeschitzten Einzelgebauden und Gruppen
baulicher Anlagen gem. §3 Abs.2 und 3 Niedersichsisches Denkmal-
schutzgesatz (NDSchG) ist immer das NDSchG in seiner gdltigen Fassung
vorrangig und maflgebend.

c. Werden bei der Anderung einer baulichen Anlage Bauteile in geringsm
Umfang von der BaumaBnahme betroffen, so kénnen sie unabhangig von
den Vorschriften dieser Satzung in der vorhandenen Bauart wieder herge-
stellt werden. Genehmigungspflichtige MaBnahmen gem. § 10 NDSchG sind

hiervar unberihr,

d. Werden bei der Anderung einer baulichen Anlage Bautsile in wesentlichem
Umfang ven einer BaumalBnahme betroffen, so missen alle Bauteils dieser
Art nach den Vorschrifien dieser Satzung gestaltst werden, wenn sich die
Kosten der Anderung dadurch um nicht mehr als 20 vom Hundert erhéhen (§

29 Abs. 3 NBauQ)
2. Raumlicher Geltungsbersich

a. Allgemeiner Bereich
Diese ortliche Bauvorschrift ber Gestaltung gili fir die Orislage von Egestorf
(= .allgemeiner Bersich™), dersn Abgrenzung sich aus dem als Anlage
beigefligten Kartenausschnitt ergibt. Die Anlage ist Bestandtsil dieser
Satzung.

b. Besonderer Bereich
Innerhalt des allgemeinen Bereichs wird ein ,besonderer EBereich®
festgesetzt, dessen Abgrenzung sich aus dem als Anlage beigeflgten
Kartenausschnitt ergibt. In dem . besonderen Beresich® gelten die Vorschriften
dieser Satzung fir den ,Besonderen Bergich” zusétzlich oder an Stelle der
Varschriften fur den ,allgemeinen Bersich®,

-8 -

2. Varschriften fir den ,besonderen Beraich®

Wintergarien sind nicht zulissig. Sie k8nnen ausnahmsweise zugelassen
werdsen, wenn sie von &ffentlichen StraBen nicht einsehbar sind.

&7
Werbeanlagen

1. Vorschriften fir den ,allgemeinen Bersich"

a. Werbeanlagen nach § 49 NBauO sind nur an der Statte der Leistung und nur
bis zu einer GriBe von maximal 1,5 m? zul&ssig.

b. An Hauswanden ddrfen Werbeanlagen nur unterhalb der Fensterbriistung
des 1. Obergeschosses angebracht werden.

c. Werbeanlagen missen horizontal lesbar sein.
d. Einzelbuchstaben der Werbung dirfen nicht héher als 50 cm sain.

e. Ausleger dirfen die GriBe von 80 x 80 x 20 cm nicht (berschreiten. Sie
dirfen nur mit sinem Abstand von maximal 20 c¢m von der Hauswand
entfernt angebracht werden.

. Leuchtwerbung und Beleuchtung als Wechsel- ader Blinkanlagan sind nicht
zulgssig.

g. Warenautomaten als selbstindige Anlagen und an AuBenwanden sind nur
bis zu einer Grida von 1 m? zulassig.

2. Vorschriften f0r den .besonderen Bereich™: Keine

58
Einfriedungen

1. Vorschriften fir den ,allgemeinen Beraich®

a. Als Einfriedungen von Vergérten bebauter Grundsticke sind nur zulassig:

- Findlings-, Natur- und Ziegelsteinmauern bis zu siner Héhe von 100 em
sowie Laubhecken bis zu siner HGhe von 130 cm, die Ziegselstainmauermn
nur in den Farben rot bis rotbraun (Farbt8ne nach RAL 3000 bis 3003,
3011, 3013 und 8O04).

- Senxrecht gegliederte Holz- und Eisenzaune (Stacketzdune) bis zu siner
Hdhe vom 100 cm.
Waagerecht auf Findlings- oder Natursteinmauern angebrachte Kart-
hilzer in den Starken von mindestens 6 x6cm und hdchstens
10 x 10 em und einer Gesamthdhe bis 100 cm.

Kaninchendrahtgeflecht ist nur als Teil dieser Einfriedungen zuldssig.

b. Als Einfriedungen von Grundstiicken und Teilen von Grundstiicken, die nichi
Vorgdrien bsbauter Grundstlcke sind, sind nur die Einfriedungen nach
Buchstabe a, waagerechte Lattenz3une, Maschendrahtgeflechte und
Stacheldrahtzaun jeweils bis zu einer Héhe von 1,70 m zulassig.

c. Die Vorschriften Ober dle Freihaliung von Sichtflachen an StraBen-
ginmdndungen bleiben unberihrt.

2. Vaorschriften fir den ,besonderen Bersich* Keine.



