Ortliche Bauvorschrift fur die Ortslage von Sahrendorf

- Aufgrund der §§ 56, 91 Abs.3 und 5 und § 97 der Nieders&chsischen Bauordnung (NBauO) in der - B

: gltigen Fassung und der §§ 6 und 4o der Nieders#chsischen Gemeindeardnung (NGO) in der
‘galtigen Fassung hat der Rat der Gememde Egestorf dle folgenda &riliche Bauvorschrift als Satzung
und die_Begrﬂndung beschlossan I

§ 1 Geltungsberelch

1. Sachlacher Geltungsberezch '
_a, Die fdrlliche Bauvorschrift giit fr afle genehmlgungspﬂlchugen und genehmigungsiteien
o Baumal&nahmen Im Sinne von §2 Abs. 5NBauQ. = - .

b. Bei Baumat&nahmen an denkmalgeschﬂtzten Einzelgebduden und Gruppen baulicher
- Anlagen gem. § 3 Abs. 2 und 3 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz ist immer das
NDSchG in seiner galtigen Fassung vorrangig und mafigebend.

¢. Werden bel der Anderung einer baulichen Anlage Bauteile in geringem Umfang von der
Baumafinahme betroffen, so kénnen sie unabhéngig von den Vorschriften dieser Satzung in
der vorhandenen Bauart wieder hergestellt werden.

d. Werden bei der Anderung einer baulichen Aniage Bauteile in westlichem Umfang von einer
Baumalinahme betroffen, so missen aile Bauteile dieser Art nach den Vorschriften dieser

Satzung gestaltet werden, wenn sich die Kosten der Anderung dadurch um nicht mehr als 20
vom Hundert erhohen (§ 99 Abs. 3 NBauO ).

2. Réaumilicher Geltungsbereich
Diese riliche Bauvorschrit Gber Gestaltung gilt fir die Ortsanlage von Sahrendorf
ohne die Sudermihie und den Bruch, deren Abgrenzung sich aus dem als Anlage beigefligten
Flurkartenausschnitt ergibt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 H6hen

1. Traufe im Sinne dieser drtlichen Bauvorschrift Gber Gestaltung ist die Schnittlinie der
DachauBenfldche mit der AuBenfidche der AulRenwand. Die H8he der Traufe wird von der
Oberkante des Erdgeschossfertigfulbodens gemessen.

2. Die Hohe der Traufe darf :
a. bei Gebauden mit einem Vollgeschof das Ma von 3,50 m nicht Uberschreiten und das Mak
von 1,90 m nicht unterschreiten.
b. bei Gebauden mit zwel Vollgeschossen das Mal von 6,50 m nicht Oberschraiten.
c. bei Wirtschaftsgebduden das Mafl von 5,00 m nicht Uberschreiten,
Ausnahmsweise kann gine hdhere Traufe zugelassen werden, wenn ein vorhandenes Gebiude

erweitert wird, und wenn bel dem neuen Geb&udeteil die Héhe der Traufe des vorhandenan
Gebaudeleiis eingehalten wird,

3. Die Oberkante des Erdgeschofifertigfubodens darf im Mittel nicht mehr als 0 50 m aber der

gewachsenen Gelandeoberflache (§16, Abs. 1 NBauQ) liegen.

Ausnahmswelse kann zugelassen werden, daf:

a. bei geneigtem Geldnde die Cberkante des Erdgeschofifultbodens im Mittel mehr als 0,50 m

: Ober der Geldndeoberfiache liegt, wenn sie an der Hangseite nicht mehr als 0,20 m Gber der

Geldndeoberfidche liegt.

b. dle Oberkante des Erdgeschofifulibodens auf die néchstgelegene dffentliche Straite
bezogen wird und bis zu 0,50 m Uber der StralRenoberkante liegt, wenn eine Gefahrdung des
Gebdudes durch Oberfidchenwasser zu erwarten ist.
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. Bei Gebauden sind nur gle!chgeneigte Sattel- Walm- und Krﬂppelwalmdécher mit einer
' Dachnengu ng von 32 bls 55 Grad zulassig Mansarddacher snnd nicht Zuldssig.

3 Bel Dachaufbauten Garagen. Nebenanlagen und ertschaftsgebauden sind Dachneigungen
~von 15 55 Grad zulésag Ben Walmen darf dle Dachneigung mehr als 55 Grad betragen.

'Dachaufbau{an wle Dachgauben und Zwerchglebel darfen Ja Dachselte [nsgesamt nicht 1&nger

als 2/3 der Trauflange sein. Dieses GesamimaB gilt auch fir die Summe esinzelner Kleiner _
Aufbauten. Je Dachseite dirfen nicht mehr als 3 Dachaufbauten geschaffen werden. Der Abstand
zwischen Origang und Dachaufbauten muls mindestens 2,50 m betragen.

Als Dachdeckungsmaterial sind nur Dachziegel, Betondachsteine und Reet zuldssig. Dies giit
nicht flr Wirtschafisgebdude, Gartenlauben, Garagen, Nebenanlagen und Wintergérten

Als Farbtne des Dachdeckungsmaterials sind nur rot bis rot-braun (Farbttne nach RAL 2001
und 2002, 3000 bis 3003, 3011 und 3013, 3027 und 3031, 8002 + 8004, 801+ 8015 ) zul4ssig.
Dies gilt nicht flr Reeteindeckungen, Pappdacher und Wintergérten. Bei Wirtschaftsgebauden
sind transparente Eindeckungen bis zu 1/3 Fldchenanteil des Daches zulssig.

Baustoffe, die andere imitieren, sind nicht zugelassen
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§ 4 Aulenwande

Als Material fdr die Ansichtsflachen der Aullenwénde von Gebduden einschlieBlich Garagen und
Nebenanlagen sind nur zuldssig:

a. Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen und

b. sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung als Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen,

Dies gilt nicht fir Wirtschaftsgebaude, Gartenlauben, Gerateschuppen, Carporis, Wintergirten,
Giebeldreiecke, Brilstungsfelder und Sackel.

Die Farben der Wandmateriallen missen in den Farbtéinen rot bis rot-braun (Farbi$ne nach RAL
gemal § 3, Abs. 5 ) gehalten sein.

Als Material fUr die Ansichtsflachen der Aulenwénde von Wirtschaftsgebduden kdnnen
ausnahmsweise
a. senkrechte Holzverschaiungen mit farblosem oder pigmentiertem Lasurenanstrich
in Holzfarbténen und grin, RAL 6003 , 6011, 8017 und 6025 verwendet werden und
b. Trapezbiech und Faserzementwellplatten In den Farbtdnen Rot bis rot-braun, Farbtdne nach
RAL gemdR § 3, Abs. 5, grin (Farbtdne nach RAL 6003, 6010, 6011,
6017 und 6025) und braun (Farbtdne nach RAL 8002und 8007 bis 8015).
Bei Wirtschaftsgebduden sind transparente Wandbekleidungen bis zu ‘US Fidchenanteil je Wand
zuldssig

Bei neuem Fachwerk missen die Balken eine Breite von mehr als 15 cm haben.

Bausioffe, die andere imitieren sind nicht zugelassen.

§ 5 Fenster

Fensteroffnungen fir Einzeifenster sind so auszubilden, dafll rechteckige Formate entstehen und
cai diese hochformatig angeordnet sind.

Fenstersifnungen, deren Breite groer als ihre Hohe ist, sind zuldssig, wenn die Fenster in der
Senkrechten symmetrisch durch Pfosten gegliedert werden,
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~ Wintergérten haben sich der GroBe des Hauptgebsudes unterzuordnen, Die von ihnen (iberbaute
".. Fl&che darf nicht mehr als 20% der vom Hauptgeb4ude Uberbauten Fisiche betragen und sie darfen
. nicht breiter als ¥: der Lange der AuBenwand sein, an die sie angebaut werden. Der First des

_ _Wmtergartens darf nicht ﬂber den des Hauptdaches hlnausragen

§ 7 Werbeanlagen

1. Warbean[agen nach § 49 NBauQ sind nur an dar Statte der Lelstung und nur bis zu elner Gréke .-

von maximai 1,5gm zulassig Nicht zu dieser GréBe zahlen Urn.rahmungen Standerwerke, und
Décher. = ™

2. An Hauswénden ddrfen Werbeaniagen nur unterhalb der Fensterbrilstung des 1.
Obergeschosses angebracht werden. Auf Dachflachen sind Werbeanlagen nicht zuldssig.

3. Ausleger diirfen die Gr8Re van 8o x 8ox 20 ¢m nicht dberschreiten. Sie dirfen nur mit einem

Abstand von maximal 20 cm von der Hauswand entfernt angebracht werden.
4. Leuchtwerbung und Beleuchtung als Wechsei-oder Blinkanlagen sind nicht zuléssig.

8. Warenautomaten als selbstédndige Anlagen und an Aulenwanden sind nur bis zu einer Grdke von
1 gm zuldssig..

§ 8 Einfriedungen

Als Einfriedungen von Vorgarten entlang der Stralle bebauter Grundsticke sind nur zuiéssig:
a. Findlings-, Natur- und Ziegelsteinmauem bis zu aeinar Hohe von 100 cm, die Zisgelsteinmauern
nur In den Farben rot bis rotbraun (Farbténe nach RAL gemdn § 3, Abs. 5).
b. Laubhecken bis zu einer Hshe von 130 cm
¢. Senkrecht gegliederte Holz- und Eisenzéune (Stacketzdune) bis zu siner Hohe von 100 cm.
d. Waagerecht auf Findlings- oder Natursteinmauem angebrachte Kanthilzer in den
Abmessungen von mindestens 6 x 6 cm und héchstens 10 x 1o cm und einer Gesamthéhae bis
100 em,
Kaninchendrahtgeflecht ist nur ais Teil dieser Einfriedungen zulassig.

Dle Vorschriften (ber dle Freihaltung von Sichifidchen an Strafieneinmindungen bleiben unberihrt.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handeit, wer vorsatzlich oder fahrldssig als Bauherr oder Unternehmer
Baumafinahmen ausfihrt cder veranialt, auch wenn sie gem. § 69 NBauQ keiner
Baugenehmigung bedQrfen, die gegen die Vorschriften dieser drflichen Bauvorschrift dber
Gestaltung verstofien.

2. Crdnungswidrigkeiten warden mit siner Geldbufle geahndel, Der Htchstbetrag der Geldbule

ergibt sich aus § 91 Abs. 5 NBauQ.

§ 10 Inkrafttreten

Diese drtliche Bauvorschrift Uber Gestaltung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung der
Durchfhrung des Anzeigeverfahrens i Amtsblatt fir den Landkreis Harburg in Kraft.
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